fysikøvelse nr. 3

1.z 2004/π


Strømstyrke og spænding i et kredsløb, 2. del: øv. a

Formål:
Vi vil undersøge, hvad der sker med størrelsen af en strøm, når den gennemløber et kredsløb med forgrening.

Materialer, apparatur: Spændingskilde, multimeter som A-meter, ”fumlebræt”, stikledninger,  modstande (f. eks. 220 Ω, 100 Ω, 330 Ω)

Arbejdsgang: Byg opstillingen som vist på figuren. Vælg selv passende modstande 
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Opstilling:

Når opstillingen er blevet godkendt af din lærer, tænder du for spændingskilden og stiller spændingen på 5,0 V. Mål strømstyrkerne I, I1, og I2 , hvor strømstyrkerne  referer til stederne i kredsen (se figur) og indfør i måleskema. Udskift til andre modstandsværdier og indfør igen!

Måleskema:
	I/mA
	I1/mA
	I2/mA
	I1 + I2

	
	
	
	

	
	
	
	


Databehandling: Sammenlign størrelserne på I, I1, og I2. Hvad kan du slutte?

Kan du bekræfte naturloven:

	I et forgrenet kredsløb er summen af strømmene ind mod et knudepunkt lig med summen af strømmene væk fra et knudepunkt


Angiv usikkerheds- og fejlkilder!

VEND!

Strømstyrke og spænding i et kredsløb, del 2: øv b

Formål:
Vi vil undersøge, hvordan spændinger opfører sig i et parallelt kredsløb.

Materialer, apparatur: Spændingskilde, multimeter som V-meter, ”fumlebræt”, stikledninger, modstande (f. eks. 220 Ω, 100 Ω, 330 Ω)

Arbejdsgang: Byg opstillingen som vist på figuren. Vælg selv passende modstande. 
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Opstilling:

Når opstillingen er blevet godkendt af din lærer, tænder du for spændingskilden og stiller spændingen på U = 5,0 V. Mål spændingsforskel  U1 over modstanden R1 med voltmeter og tilsvarende U2 over R2 og indfør data i måleskemaet. Indstil nu spændingskilden til U = 6,0 V og gennemfør målingerne igen!

Måleskema:
	U/V
	U1/V
	U2/V

	5,0
	
	

	6,0
	
	


Databehandling: Sammenlign størrelserne U og summen U1 og U2
Kan du bekræfte naturloven:

	I en parallelkobling af modstande er spændingsfaldet over den øverste komponent lig med spændingsfaldet over den nederste komponent.


Angiv usikkerheds- og fejlkilder!
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